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CARACTERISTICAS

MODULO ELECTRONICO:Potencia: 1+1 W

Impedancia: 8 Ohm

SINTONIZADOR FM
Frecuencia: 87,5 - 108,00 MHz
Antena: 75 Ohm

Distorsion:

BLUETOOTH:

Version: 4.2

Profile: A20P

Sensibilidad receptor: -91 dB

CARACTERISTICAS TECNICAS

Numero de Canales:
Potencia:

Impedancia de salida:
Respuesta en Frecuencias:
Relacion Senal/Ruido:
Diafonia:

Tensién de Alimentacion:
Tension de Salida:
Consumo Maximo:
Frecuencia de Recepcion:
Dimensiones:

INSTALACION

Falso techo

2, FM + Bluetooth
1+1W RMS

8 Ohm
78Hz-20KHz

-60 dB

-54 dB

230V AC -50 Hz
16 Vcc

22W

87,5 - 108,00 MHz
179x42x51 mm

Easy Series - Mandos de 45x45mm

Médulo electronico autoalimentado a 220/230 Vca con amplificador de 1 + 1
W RMS, sintonizador de FM estéreo y receptor de Bluetooth. Todo el
control del mddulo se hace desde nuestra app "SONELCQ" disponible para

Estas caracteristicas inscritas en sonelco.com se dan a titulo meramente informativo. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin
previo aviso con el fin de mejorar el producto. Para mas informacion: 976 259 135/ 609 719 454 / sat@sonelco.com



