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PL9674
Música Ambiental - Interface Telefónicos

Interface telefónico (carril DIN), para emitir avisos via teléfono a una
instalación de megafonía. La selección de la zona (1-7) ó LLG se realiza
mediante el teclado telefónico. El módulo incorpora detector DTMF para
detectar los tonos multifrecuencia, e identificar el nº de zona seleccionada
mediante el teclado telefónico. Detecta los códigos DTMF.

CARACTERÍSTICAS

Nivel de emisión de avisos ajustable mediante potenciómetro “Audio Level”.
Salida de audio, con relé de control de prioridad.
Led "ON" indicador de llamada.
Led "Busy" indicador del estado del interface.
Protecciones contra sobretensiones de línea.
Conexión mediante regletas a tornillo.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tensión de Alimentación: 16 VDC
Consumo Máximo: 130 mA
Consumo en Reposo: 30 mA
Dimensiones: 157x85x57 mm
Peso: 240 g

INSTALACIÓN

Estas características inscritas en sonelco.com se dan a titulo meramente informativo. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin
previo aviso con el fin de mejorar el producto. Para más información: 976 259 135 / 609 719 454 / sat@sonelco.com


